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BöttcherPro Silux 20 
 

Feines Druckbestäubungspuder  

BöttcherPro Silux 20 ist einsetzbar bei konventionellen Druckfarben und bei Inline-Lackierung mit 

wässrigen Dispersionslacken. 
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 beschichtetes Puder auf pflanzlicher Basis, wasserfest 
 gleichmäßige Korngröße 
 sehr gute Fließeigenschaften und Rieselfähigkeit 
 keine Klumpenbildung oder Zusetzen der Sprühdüsen 
 in allen Bestäubungsgeräten einsetzbar 
 geringer Aufbau auf dem Drucktuch 
 unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit 
 kein Scheuern auf der Druckoberfläche 
 glattes Finish und höherer Glanz bleiben erhalten  
 geringer Verbrauch 
 für Bedruckstoffe bis 300 g/m² 
 gesundheitlich unbedenklich, glutenfrei 
 Feinstaub reduziert, geprüft und zertifiziert durch BG ETEM 
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Überdosierung vermeiden. Bestäuben mit der geringsten erforderlichen Menge.  

Bei Raumtemperatur trocken lagern. Vor dem Einsatz den Puder durch Rütteln auflockern. 
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 1 kg Standbodenbeutel 

 3,5 kg Kanister 
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Alle unsere Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.boettcher-systems.com. 
Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Zentrale und Hauptwerk
Stolberger Str. 351 - 353
50933 Köln
Telefon 0221 4907 - 1
Telefax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com

Geschäftsstelle Köln
Hansekai, Hafenbecken 4a
50735 Köln - Niehl
Telefon 0221 27 04 08 - 0
Telefax 0221 27 04 08 - 11
gs-koeln@boettcher-systems.com

Geschäftsstelle Hannover
Berliner Allee 51
30855 Langenhagen
Telefon 05 11 78 09 95 0
Telefax 05 11 78 09 95 29
hannover@boettcher-systems.com

Geschäftsstelle Berlin
Ullsteinstr. 108
12109 Berlin
Telefon 030 70 07 59 - 0
Telefax 030 70 07 59 - 12
berlin@boettcher-systems.com

Geschäftsstelle München
Königsberger Str. 7
85386 Eching/Kreis Freising
Telefon 0 89 3 19 74 60
Telefax 0 89 3 19 32 74
muenchen@boettcher-systems.com

Geschäftsstelle Hamburg
Adlerstr. 49
25462 Rellingen
Telefon 0 41 01 37 34 - 0
Telefax 0 41 01 37 34 - 20
hamburg@boettcher-systems.com

Geschäftsstelle Stuttgart
Max-Eyth-Str. 16
71732 Tamm
Telefon 0 71 41 6 09 15
Telefax 0 71 41 60 55 79
stuttgart@boettcher-systems.com

Werk Leipzig
Schönbachstr. 91
04299 Leipzig
Telefon 03 41 863 83 - 0
Telefax 03 41 863 83 - 90
leipzig@boettcher-systems.com

Böttcher Österreich
Neudorferstr. 108, Top 2
2353 Guntramsdorf
Telefon +43 22 36/860 701
Telefax +43 22 36/860 701 50
office@boettcher.at

Böttcher Schweiz
Bösch 53
6331 Hünenberg ZG
Telefon +41 41/784 11 11
Telefax +41 41/784 11 12
office.ch@boettcher-systems.com

Diese techn. Information dient der Beratung unserer Kunden. Wir stellen darin allgemeine Erfahrungen und Laborunterschuchungen dar. 
Die Übertragbarkeit auf den konkreten Anwendungsfall unterliegt jedoch vielfältigen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen. 

Wir bitten daher um Verständnis, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden können.
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Zusatzinformationen für den Lebensmittelverpackungsdruck  

 Herstellung erfolgt ohne Zusatz von Antibiotika, Bioziden, Weichmachern oder Fungiziden  

 erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2003/11/EC und wird ohne die Verwendung von 

gefährlichen Inhaltsstoffen hergestellt und auch in den Verkehr gebracht  

 erfüllt die Anforderungen der Verordnung EU 1935/2004 erlassen in 10/2006 und EU 10/2011 von 

01/2011 über Materialen und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in  

      Berührung zu kommen.  
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